
RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

Spider 04/2015- Continental VDO S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
ab 03/2015 04/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

04/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Giulietta x x x x x x x

x x x x x x x
Mito 08/2013- Schrader 53104671 3016 Gen4 Type 433Mhz Snap-In

2013-2016 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
07/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
08/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

A1, S1 x x x x x x x
Typ 8X x x x x x x x
A1, S1 x x x x x x x
ab 02/2015 x x x x x x x
A3, S3, RS3 (8P) x x x x x x x
Typ 8V x x x x x x x
RS3 x x x x x x x
ab 06/2015 x x x x x x x
A4 , S4,  RS4 10/2014-12/2021 Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018
Typ B8, B81 10/2014-12/2021 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens
A5, S5, RS5 x x x x x x x
Typ B8, B81 x x x x x x x
A6 , S6 07/2017- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
Typ 4G 2011-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

11/2010-04/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2011- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

RS6 02/2013- Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
01/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

A6 Allroad 01/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2012-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

A7, S7, RS7 2013- Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
Typ 4G, 4G1 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2013- Alligator sens.it Clamp-In
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
RS7 2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

ALFA ROMEO

AUDI

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Automatisch

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

Automatisch

Fahrzeugzuordnung 
RDKS Sensoren Seite 1www.brock.de



RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
A8 11/2009- Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
Typ 4H 2009-2016 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2009-04/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2016- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
11/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

S8 2009- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
04/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Q3, RS Q3
Typ 8U, 8U1 07/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Q5, SQ5
Typ 8R, 8R1, 8R2 09/2008-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Q7 2009-2014 Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
Typ 4L, 4L1 2009-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2005-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Q7 06/2014- Beru-Huf RDE018 Clamp-In
ab 07/2015
TT , TT RS
Typ 8J - Coupé / Cabrio 02/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
R8 03/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 09/2015 03/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
R8 2009-2015 Beru-Huf 4F0907275D RDE011 Clamp-In
Typ 42,42A 2009-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

04/2007- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

1er - F20,F21 03/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
07/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03.2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
07/2011-12/2019 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2011-12/2019 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
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ALFA ROMEO
2er - F22 03/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

09/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
11/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

2er Active Tourer 03/2014- Continental VDO S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
F45 09/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

07/2014-06/2021 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2014-06/2021 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x

2er Gran Tourer 03/2014- Continental VDO S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
F46 09/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

ab 05/2015 07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
3er - F30,F31 03/2014- (auch M3)Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

11/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2011-12/2019 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2011-12/2019 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x

 03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
3er GT F34 03/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

03/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2013-01/2020 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2013-01/2020 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

 03/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

4er F32,F33 03/2014- (auch M4)Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
07/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

4er Gran Coupe F36 03/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
7/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
7/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
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ALFA ROMEO
5er F10,F11 09/2010-02/2014 Beru-Huf 36106856227 RDE012 G3.41 Clamp-In

03/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In
2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
09/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

5er GT F07 09/2010-02/2014 Beru-Huf 36106856227 RDE012 G3.41 Clamp-In
03/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In
2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
08/2012- Alligator sens.it Clamp-In
09/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2010-03/2017 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010-03/2017 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

5er M5 F10 03/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In
2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
03-2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

6er F12, F13 03/2011-02/2014 Beru-Huf 36106856227 RDE012 G3.41 Clamp-In
2011-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
02/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In
03/2011- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
03/2011- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

7er F01,F02 03/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 G3.41 Clamp-In
09/2010-02/2014 Beru-Huf 36106790054 RDE012 Clamp-In
2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
09/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

7er 07/2015-06/2022 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 10/2015 07/2015-06/2022 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
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ALFA ROMEO
i3 08/2013- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

09/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
08/2013- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
08/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

i8 03/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

X1 E84 03/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 G3.41 Clamp-In
Typ X1, X-N1, X1-N1 2009-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
03/2014-12/2021 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014-12/2021 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In 3,3NM 3,3NM

X1 F48 07/2015-12/2021 Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
ab 10/2015
X3 F25 06/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 G3.41 Clamp-In
Typ X3, X-N1 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2010-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

X4 F26 04/2014-03/2020 Beru-Huf 36106798872 RDE017 G3.41 Clamp-In
04/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
04/2014-03/2020 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2014-03/2020 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz x Clamp-In x x

X5 F15 05/2013- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ X70, X5, X-N1 08/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

05/2013- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
05/2013-03/2020 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2013-03/2020 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
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ALFA ROMEO
X6 F16 08/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ X70, X6, X-N1 08/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

2011-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
08/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
08/2014-07/2021 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2014-07/2021 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In 3,3NM 3,3NM

X6 M
ab 04/2015
Z4 03/2014- Beru-Huf 3610798872 RDE017 G3.41 Clamp-In
Typ 89 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD 03/2009- Alligator sens.it Clamp-In

Mini F56 Manuell / OBD 03/2014- Continental VDO 36106856209 S180052056 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
01/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
12/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

Typ Mini, alle Typen 12/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
(ab Modelljahr 2007) Automatisch 03/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
Mini / Clubman 2009 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ Mini N    UKL-C,/K,/L,/B-L 03/2009- Alligator sens.it Clamp-In

08/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mini Countryman 07/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In
2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
08/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
08/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ UKL/X, UKL-C/X 07/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Automatisch

Manuell / OBD
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ALFA ROMEO
Mini Roadster 07/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In

2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
03/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
12/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
007/2014-08/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mini Paceman 07/2014- Beru-Huf 36106798872 RDE017 Clamp-In
2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
11/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
11/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ UKL-C/X 07/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Aveo 4/5 Loch 11/2010- Schrader 22853740 3049 Snap-In
Typ KL1T 2010-2018 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
11/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2010-12/2016  03/2014-Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2010-12/2016  03/2014-Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Camaro 11/2010- Schrader 20925925 3054 Clamp-In
04/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2012-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Captiva 06/2006- Schrader 25789964 3049 25789964 GEN4 Type 433MHz Snap-In
Typ KLAC, KLAD 2006-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

02/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2006-05/2014 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2006-05/2014 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2006-05/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2006-05/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CHEVROLET / DAEWOO

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD -13

Manuell / OBD

Automatisch 14-
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Cruze 06/2014- Schrader 22853740 3049 22853740 Snap-In
Typ KL1J 2008-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

05/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2008- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Orlando 09/2010-12/2017 Schrader 22853740 3049 66741 Snap-In
Typ KL1Y/KL1YN 2010-2017 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2010-12/2017 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
09/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2010-12/2017  06/2014-Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010-12/2017  06/2014-Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Spark 07/2009-06/2015 Schrader 22853740 3049 Snap-In
Typ KL1M 2009-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

07/2009-06/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2009-06/2015 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
07/2009- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2009-06/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Volt 11/2010-05/2015 Schrader 13348393 3026 Clamp-In
2010-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
11/2011- Alligator sens.it Clamp-In
11/2010-  6/15-09/20 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2010-  6/15-09/20 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2012-2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Trax 03/2012-12/2017 Schrader 22853740 3049 Snap-In
Typ KL1B / J-A 2012-2017 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

02/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2012- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
03/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Berlingo 10/2013-01/2017 Schrader 9811536380 3002 Snap-In
Typ 7*/B9 04/2015- (Multispace 10/13-1/17)Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2013-01/2017 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2013-01/2017 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

C-Cactus
07/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

CITROEN

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

CHEVROLET / DAEWOO

Fahrzeugzuordnung 
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
C 1 "Modell 2014" x x x x x x x
Typ  x x x x x x x
C 3 x x x x x x x
Typ S******, SH******, S x x x x x x x
C 4 06/2010-01/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
Typ 3 06/2010-01/2014 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2010-01/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

C 4 Aircross 04/2014- Continental VDO 1612477080 S180052094 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ B 03/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

04/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

C 5 10/2007- Schrader 9811536380 3002 Snap-In
Typ R* 03/2008- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

09/2013-09/2016 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2013-09/2016 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

C 8 09/2005-06/2014 Continental VDO 5430T4 S120123004 TG1B Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ E* 2005-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2002- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2005- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2005- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-06/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

DS3 x x x x x x x
Typ S******, S x x x x x x x
DS4 02/2014-12/2017 Schrader 9802003680 3002 Snap-In
Typ N 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

04/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
02/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2010-01/2014 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2010-01/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

DS5 02/2014-06/2018 Schrader 9802003680 3002 Snap-In
Typ K 2011-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
02/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2011-01/2014 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2011-01/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

CITROEN

Fahrzeugzuordnung 
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Nemo  10/2007-12/2015 Schrader 53104671 3016 Snap-In 1,4Nm 0,25Nm
Typ A, 225L 2007-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2007- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2007-12/2015 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2007-12/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Nemo Multispace 2007- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
10/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Jumpy 06/2014- Schrader 9677130580 3001 Snap-In
Typ X***** 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Jumper (III) 12/2013- Schrader 9802003680 3002 Snap-In
12/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ Y, 250L 06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Dokker 06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ  SD (OSD..) 09/2012-  11/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Dokker Van F67 06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
11/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

Duster 02/2010- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ  SD - 2WD 11/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

02/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
02/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Duster Pickup U79 10/2015- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm

Duster Pro H79 06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm

Lodgy 01/2012- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ SD 11/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
2012-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

DACIA

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

CITROEN

Manuell / OBD

Fahrzeugzuordnung 
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Logan 06/2014-  (MCV 04/2013-) Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
L90 11/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

11/2012-  (MCV 04/2013-) Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2012-  (MCV 04/2013-) Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
11/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Logan 06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Van 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Sandero / Stepway II 10/2012-  06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ SD/SR (5SD../5SR..) CUB: Sandero(PRO) 11/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
10/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Bravo 01/2007-09/2014 TRW 51839114 Clamp-In
01/2007- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ 198 01/2007-09/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Doblo 12/2009-12/2018 Schrader 3007 Snap-In
Typ 263 2009-2018 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

12/2009- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2012-05/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Ducato 06/2014- Schrader 05154876AA 3009 Clamp-In
Typ 250, 250 L 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Fiorino 2007- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

Typ 225, -L 06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Freemont 03/2011-06/2014 Schrader 56029398AB 3007 Snap-In
Typ JC 2011-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2011-06/2014 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
03/2011-09/2015 10/2015-(2.0)Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2015-(2.0) Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-09/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Panda x x x x x x x
Typ 312 x x x x x x x

Automatisch

Manuell / OBD

Automatisch

Manuell / OBD

FIAT

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH
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Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Punto 09/2005-03/2015 TRW 51839114 Clamp-In

09/2005- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2005- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ 199 09/2005-06/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Scudo 09/2006- Schrader 9677130580 3001 Snap-In
Typ 270 09/2006-12/2015 Schrader 9808859080 3003 Snap-In

11/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Sedici 06/2014- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Fiat 500 L 06/2014- Schrader 53104671 3016 Snap-In
Typ 199 10/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Fiat 500 05/2007- Schrader 53104671 3016 GEN4 Type 433MHz Snap-In
Typ 312 10/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

2007-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
05/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Fiat 500 X x x x x x x x
ab 02/2015 x x x x x x x

B-Max 06/2014- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
Typ JK8 2014-2019 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

08/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

C-Max/Grand C-Max 03/2014- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
Typ DXA 2014-2016 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

08/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
08/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Automatisch

FORD

Automatisch

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Automatisch

Manuell / OBD

FIAT
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Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
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Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
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ALFA ROMEO
Ecosport 10/2014- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm

2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
08/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Edge 06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 12/2015 06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Fiesta 05/2014-12/2015 Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
Typ JA8, JR8 2014-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2014-12/2015 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
05/2014-12/2015 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2014-12/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Fiesta Van 06/2014- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
2014-2016 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Focus 12/2010- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
DYB 2010- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
12/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
12/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2010- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Galaxy 05/2006- Continental VDO 8G92 1A189-KB S180084730 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ WA6 2015- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2006- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2006- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2006-2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Ka x x x x x x x
x x x x x x x

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH
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Bauart Ventil Drehmoment 
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ALFA ROMEO
Kuga II Modell 2013
Typ DM2

Typ DM2 2012-2019 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
11/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2012- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
11/2012-09/2019 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2012-09/2019 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2012- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mondeo Vignale 2015- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
ab 05/2015

Mondeo / Mondeo Turnier 2015- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
ab 02/2015

Mondeo 10/2014-12/2019 Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
Typ BA7 03/2007-10/2014 Continental VDO 8G92 1A189-KB S180084730 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm

2014-2019 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
12/2014-12/2019 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
10/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
01/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mustang 05/2014-10/2020 Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
2004-2020 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
09/2004-04/2014 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
05/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Mustang 2015 05/2014- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm

Navigator Manuell / OBD 2011-2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Ranger 06/2014- Schrader EV6T-1A180-CB 3021 EV6T-1A180-CB Faraday 433MHz Ford Snap-In 0,25Nm
Typ 2AB 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

S-Max 05/2006- Continental VDO 8G92 1A189-KB S180084730 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ WA6 2015-2021 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
02/2006-06/2021 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2006-06/2021 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2006-2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Snap-InFaraday 433MHz Ford 0,25Nm3021 EV6T-1A180-CB

Manuell / OBD

FORD
Schrader EV6T-1A180-CB

C394 06/2014-  
C520 11/2012-
09/2019

Fahrzeugzuordnung 
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Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
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Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO

04/2013- Schrader DV6T-1A180-AA 3020 Snap-In
Typ FAC/FCC 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
04/2013- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
04/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2013- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
10/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Accord 07/2013- Continental VDO 42753-TL0-G520 S180052059 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
07/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ CU1, CU, CU3 01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Civic (9. Generation) x x x x x x x
FK 1,2,3; x x x x x x x
CR-V x x x x x x x

x x x x x x x
HR-V x x x x x x x
ab 07/2015 x x x x x x x
Jazz 06/2014- TRW 42753-SNA-A83 Clamp-In

03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ GE6, GG1-3, GP1 11/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Genesis Coupé 01/2014- Continental VDO 52933-3N100 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ BK20 / BK38 01/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2014- VDO REDI REDI 2 x x x x
01/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Grandeur 03/2014- TRW 52933-3V100 Clamp-In
03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2011-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

H1 Starex 03/2014- Continental VDO 52933-3N100 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ TQ 03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

HYUNDAI

Transit Conn. 03/2014-
Trans. / Tourn. Cour. 
10/2014-
Transit 06/2014-

EV6T-1A180-CB

Manuell / OBD

Schrader

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

Snap-In

Manuell / OBD

EV6T-1A180-CB3021

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Faraday 433MHz Ford

Automatisch

FORD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Transit / Tourneo (Custom /  
Connect / Courier) 0,25Nm

HONDA

Fahrzeugzuordnung 
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Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
H1 Facelift 03/2014- Continental VDO S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

i10 11/2013- Schrader 52933B2100 3059 52933B2100 Snap-In
Typ PA / IA 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

08/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

i20 07/2014- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ PB 03/2012-  06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

08/2008-06/2014  07/2014- (2.0)Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2008-06/2014  07/2014- (2.0)Schrader 1210 Snap-in x 0,25Nm
06/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x
09/2008-10/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

i20 2015- Schrader 52933-C1100 3060 Snap-In 0,25Nm
ab 01/2015

i20 Coupé 2015- Schrader 52933-C1100 3060 Snap-In 0,25Nm
ab 02/2015

i30 11/2011- Continental VDO 52933 3N100 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ GDH 01/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2011- VDO REDI 52933 3N100 REDI 2 S180211002 x x x x
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

i40 04/2014- TRW 52933-3V600 Clamp-In
Typ VF 06/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

04/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Clamp-In

ix20 05/2013- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ JC 10/2010-  05/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

05/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2013- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

ix55 09/2008- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2008- CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Automatisch

HYUNDAI

Manuell / OBD

Fahrzeugzuordnung 
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Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
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Drehmoment 
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ALFA ROMEO
ix35 10/2015- Schrader 3060 Snap-In 0,25Nm

Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 09/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
ix35 03/2014- TRW 52933-2S400 Clamp-In
LM 01/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

03/2014-  10/2015-(2.0) Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014-  10/2015-(2.0) Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2013-2015 (Hi + Lo)CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Tucson 10/2015- Schrader 3060 Snap-In 0,25Nm
2015 10/2015- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
Santa Fé / Grand Santa Fé 08/2012-  05/2013-(Gr.) Continental VDO 52933 3N100 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ DM 06/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

12/2005- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2005- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2012-  (GR. 5/2013-)VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Veloster 02/2011- Schrader 52933-2V100 3056 GEN4 Type 433MHz Snap-In
Typ FS 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

04/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
02/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Infinity EX 2007-2016 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
04/2008- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2007-03/2016 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2007-03/2016 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2008-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Infinity FX 2008-2020 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ S51,S51N 07/2008- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

03/2008-09/2020 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2008-09/2020 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Infinity M 12/2009- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Infinity Q30

Infinity Q50 04/2013- Continental VDO 407003JA0A S180052036Z Clamp-In 8Nm 0,4Nm
03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In
03/2014- Schrader 1210 Snap-In

Automatisch

Manuell / OBD

Manuell / OBD

INFINITI

Manuell / OBD

Manuell / OBD

HYUNDAI

Fahrzeugzuordnung 
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ALFA ROMEO
10/2012- Continental VDO C2D21599 S180052028 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
10/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2013-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

XE
ab 06/2015

XF 03/2008- Continental VDO C2C41655 S180052080 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
11/2007- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ CC9 2007-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
X-Type 01/2007- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

01/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2007-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

XJ 10/2009- Continental VDO C2D21599 S180052028 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ NNA 01/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2005-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

XK 03/2006-07/2014 Continental VDO C2C41655 S180052080 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
09/2005- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2006-07/2014 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2006-07/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ QQ6 2006-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Cherokee 07/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
Typ KK 07/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Cherokee 06/2014- TRW 68239720AB 68239720AB Clamp-In
Typ KL 2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Compass 05/2006-08/2014 Schrader 56029481AB 3005 Clamp-In

05/2006- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2006- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ PK 01/2011-06/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Liberty 2010-2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Automatisch

F-Type 

Automatisch

Manuell / OBD

Automatisch

JEEP

JAGUAR

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Automatisch

Manuell / OBD
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ALFA ROMEO
Grand Cherokee 05/2010- Schrader 56029398AB 3007 56029398AB Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler WAL ASKSnap-In x 1,4 NM
Typ WK 2010-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

2011- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
05/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-06/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Renegade 03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
01/2015-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Wrangler 08/2006- Schrader 56029481AB 3005 Clamp-In
Typ JK 2010-2017 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2006- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
08/2006- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2006- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Carens 12/2012- Continental VDO 52933 3N100 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ RP 03/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

12/2012- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
12/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2012-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Cee'd 03/2012- Continental VDO 52933 3N100 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ JD 05/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

03/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Optima 08/2013- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ TF 08/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

08/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2013- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
08/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Optima Hybrid 03/2014- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ TFE 03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

08/2013- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

KIA

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

JEEP
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ALFA ROMEO
Picanto 04/2014- Continental VDO 52933-3N100 S180052092 Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ BA 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
04/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Rio 03/2014- TRW 52933-3M000 Clamp-In
Typ UB 01/2000- TRW 52933-3X300 Clamp-In

01/2000- Lear 52933-3J000 Clamp-In
06/2011-   02/2015-Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2012-06/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
06/2014-12/2015 Hi + LowCUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Sportage 01/2010- TRW 52933-2S410 Clamp-In
Typ SLS, SL 05/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Sorento 2015- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
ab 02/2015

Sorento 07/2012- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ XM 10/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

07/2012-07/2014 VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
07/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Typ UM 07/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
Soul 10/2013- Schrader 52933/B2100 3059 52933/B2100 Snap-In

2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
10/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Soul 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ PS 12/2013-  01/2015- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

Manuell / OBD 10/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Venga 04/2014- Continental VDO 52933 2M650 S180052092 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ YN, -/S, -/G 12/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

02/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
06/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Automatisch

Manuell / OBD

KIA

Fahrzeugzuordnung 
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Delta 04/2008- TRW 51839114 Clamp-In
Typ 844 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2008-05/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Flavia 05/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
Typ JS 10/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In

10/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Voyager 01/2011- Schrader 56029398AB 3007 Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler WAL ASKSnap-In x 1,4 NM
Typ RT 2011-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2011- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2011-10/2015 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2011-10/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Ypsilon Manuell / OBD 2011- mSens/T-Pro S1M101
Thema 01/2011- Schrader 56029398AB 3007 Snap-In
Typ LX 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2011-2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Discovery 4 09/2009- Continental VDO LR058023 S180052028 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ LA 06/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

09/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2010-05/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Range Rover 2010- Continental VDO LR058023 S180052028 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ LM 06/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2010-04/2022 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2010-04/2022 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Range Rover Evo. 01/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In
01/2012- Schrader 1210 Snap-In

Manuell / OBD

Automatisch

Manuell / OBD

LANDROVER

Manuell / OBD

Automatisch

LANCIA

Fahrzeugzuordnung 
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Range Rover Sport 2010- Continental VDO LR058023 S180052028 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ LW / SVR ab 01/2015 06/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Freelander 2 10/2006- Continental VDO LR058023 S180052028 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ LF 02/2006- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2006- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2006- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Evoque 2012- Continental VDO LR058023 S180052028 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ LV 07/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

03/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

CT 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
080A 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014- VDO REDI REDI3 S180211003 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

ES 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
Typ XV60,980L 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

GX 460 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
08/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

IS 07/2013- Pacific 42607-30070 Clamp-In
Typ XE2, XE2(a) 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

04/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
07/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Automatisch

Automatisch

LEXUS

Automatisch

Manuell / OBD

Anlernen OBD & 
fahren

Manuell / OBD

LANDROVER
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Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
GS 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
Typ HS19 2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

LX 570 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
01/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

LS 01/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
Typ F4 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

08/2006- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

NX 03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x

NX300H 06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

RX 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
Typ AL1(a), HAL(a) 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2014- VDO REDI REDI 3 x x x
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Clamp-In

LFA 06/2014- Pacific 42607-30070 Clamp-In
Typ FA10 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2011- CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mazda 2 05/2014- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ DE/DE1 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

12/2007- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Automatisch

MAZDA

LEXUS
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Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
Mazda BT-50 05/2011- Schrader BB5T-1A180-AA 3020 Snap-In
Typ J26E 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

05/2011- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
05/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mazda 3 06/2009-03/2013 Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
11/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ BL (BM) 06/2009-03/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Mazda 5 09/2010- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ CW 2010- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2010-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Mazda 6 08/2007- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
GJ,GH 2007- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
02/2008-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CX-3 x x x x x x x
ab 07/2015 x x x x x x x
CX-5 11/2011- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ KE, GH 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2011- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CX-7 06/2009- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ ER, ERE 2009- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2009- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CX-9 08/2010- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ TB 2010- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

08/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2006-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

MX-5 01/2015- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
ab 08/2015

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

MAZDA

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH
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Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
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Kennzeichung 
Aftermarkt
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Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
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ALFA ROMEO
MX-5 03/2010- Continental VDO BHB637140 S180052054 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
NC1/NC1E 2010- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2010-03/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

A - Klasse 01/2013- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 176 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

B - Klasse 01/2013- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 246, 245 G 2013-2018 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2011-09/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

C - Klasse Coupé 06/2015- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
12/2012-  06/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2012-  06/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

C - Klasse 01/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 205/204 2013-2021 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2011-  03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2008-12/2016 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Citan 9/12-  (Combi VS10 1/2014-)Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ X 10/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

2012-2014 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CLK 2014-2020 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
207 10/2009-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

MERCEDES - BENZ

Automatisch

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

MAZDA
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Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
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Bauart Ventil Drehmoment 
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ALFA ROMEO
CLK 06/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
209 2014-2020 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
CL - Klasse 04/2014-06/2020 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
216 2006-2020 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

05/2006-02/2014 Alligator sens.It Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
04/2014-06/2020 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2014-06/2020 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CLA - Klasse 12/2014-04/2020 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 117 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

02/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
12/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

CLS 12/2014-04/2020 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 218 09/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

2012- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

E - Klasse 06/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 212 2009- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

02/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

E - Klasse Coupe 06/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 207 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
G-Klasse 1997-2022 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
G461, G463 04/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
GL - Klasse 01/2013- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 166 2013- mSens/T-Pro  S1M101 Clamp-In

11/2012- Alligator sens.It Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2013- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

MERCEDES - BENZ

Manuell / OBD
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ALFA ROMEO
GLA 01/2014-12/2019 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ X156 2014-2019 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2014-12/2020 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014-12/2020 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Clamp-In

GLC 01/2015- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Modell 2015 01/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
GLE Coupé / Plug-In Hybrid 01/2015- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
ab 07/2015 01/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
GLK 06/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 204X 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
12/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2008-09/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

M - Klasse  12/2012-06/2018 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 166 2009- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

07/2011- Alligator sens.It Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

SLK 01/2013-12/2017 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 172 2013-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

01/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

SL 12/2011-05/2014 Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 231 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2012-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
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S - Klasse 03/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 222 07/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
12/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/20013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Sprinter 06/2014- Schrader A0009050030 3013 A0009050030 Gen Gamma 433MHz Daimler Clamp-In 6Nm 0,25Nm
Typ 906 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

02/2006- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Viano 06/2014- Schrader A4479050500 3012 Snap-In
639 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

07/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

V-Klasse 06/2014- Schrader A4479050500 3012 Snap-In
Typ 639 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Vito 07/2014- Schrader A4479050500 3012 Snap-In
12/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2006-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

ASX 08/2014- Continental VDO 4250C477 S180052094 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
07/2012-05/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

i-MiEV  (Elektro)   i.V. 06/2014-05/2015 Alligator sens.It Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In x
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L 200 08/2014- Continental VDO 4250C477 S180052094 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ KAOT 06/2014-05/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In x

Lancer 08/2014- Continental VDO 4250C477 S180052094 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
03/2007-05/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Outlander III 07/2014- Continental VDO 4250C477 S180052094 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ CWO 04/2012-05/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ RE  07/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Pajero 07/2014- Continental VDO 4250C275 S180052094 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ BK  06/2014-05/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Space Star 07/2014- Continental VDO 4250C275 S180052094 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ A00 06/2014-05/2015 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

07/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
10/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

GT-R 2007-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ R35 09/2007-12/2015 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

09/2007-12/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
02/2009-12/2013 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Typ D52E 2014-2015CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Cube 2008-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ X12B 01/2008-09/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Juke 05/2010- Pacific 40700-6WY0A Clamp-In

05/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ F15 06/2010-09/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Leaf  (Elektro) 10/2010-09/2017 Pacific 40700-6WY0A Clamp-In

10/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ 05/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
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Micra 03/2010- Pacific 40700-3NH0B Clamp-In

03/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ K13 01/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Murano 2009-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ Z51 10/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

10/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2007-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Navara 2004-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
D40 / L617 03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2004-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Note 08/2013- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ E12 03/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

03/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

NV200 04/2014- Continental VDO 407003VU0A S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ M20M, M20N 04/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

04/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

NV200 EV  (Elektro) 04/2014- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
04/2014- VDO REDI REDI 1 x x x x
04/2014-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

NV400 06/2014- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ M1, M9, V9 06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Pathfinder 06/2013- Continental VDO 407003VUOA S180052036 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ R51

Primastar 06/2014- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ J4,F4 06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Pulsar 07/2014- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x

Qashqai 12/2013- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ J11 12/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

12/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2013- VDO REDI REDI 1 S180211001 x x x x
2013-20185 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
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Tiida 07/2014- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM

03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

X-Trail 11/2013- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ T32 11/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

11/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

370Z 10/2008- Schrader 40700JY00B 3038 40700JY00B Clamp-In
Typ Z34 2009- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

04/2009-07/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2008- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2008- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2008-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Adam 08/2014-08/2015 Schrader 13581561 3062 Snap-In
Typ S-D 2013-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

01/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
01/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Adam S
ab 02/2015

Agila II 06/2014- Continental VDO S180052024 Clamp-In
 Typ H-B 06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Ampera 09/2011-12/2015 Schrader 13348393 3026 Clamp-In
Typ D1JO1 2011-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
09/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2005-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
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Antara 11/2010-05/2017 Schrader 25789964 3049 25789964 Snap-In
Typ L-A 2010-2017 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2006- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
11/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Astra J 06/2014- Schrader 13327259 3033 Clamp-In
Typ P-J -/V 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
auch Astra Van   >> 09/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
bei Schrader EZ  >> 09/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

06/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
01/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Astra 08/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 12/2015 08/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Cascada 01/2013-05/2014 Schrader 13348393 3026 Clamp-In
Typ P-J/SW 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2013-  06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Corsa 2015 2015- Schrader 13581561 3062 GEN4 Type 433MHz Snap-In
ab 01/2015

Corsa OPC 2015- Schrader 13581561 3062 GEN4 Type 433MHz Snap-In
ab 05/2015

Corsa 11/2014-02/2015 Schrader 13581561 3062 GEN4 Type 433MHz Snap-In
Typ S-D 2006-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2014- Alligator sens.it Clamp-In
11/2014-  VAN: 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2014-  VAN: 06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Combo D 06/2014- Schrader 53104671 3016 Snap-In
Typ Combo-D , Combo-D-Van 10/2011- Alligator sens.it Clamp-In

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
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Insignia 09/2011-04/2014 Schrader 13348393 3026 Clamp-In
Typ OG-A, -/V 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

07/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
09/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2008-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD 2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Karl 01/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 07/2015 01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Mokka 06/2012-08/2015 Schrader 22853740 3049 Snap-In

09/2015- Schrader 3062 Snap-In
Typ J-A 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

12/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2012- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2012- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
2012-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Meriva B 06/2014- Schrader 13581561 3062 Gen4 Type 433Mhz Snap-In
S-D/Monocab B 11/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

08/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
08/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Movano-B 06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ MR, MW 05/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Vivaro X82 09/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
X83 03/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
07/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

auch Vivaro Van   >> 03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 3,3NM
bei Schrader EZ  >> 03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Zafira Tourer 09/2011- Schrader 13348393 3026 13348393 Clamp-In
Typ P-J/SW 2005-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

10/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2005-06/2014 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
09/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Manuell / OBD

OPEL

Manuell / OBD
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Fahrzeugzuordnung 
RDKS Sensoren Seite 33www.brock.de



RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
107 07/2014- Schrader 2200 / 2210 Clamp-In 8Nm 0,25Nm
Typ P* 07/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
1007 2005- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

108  "Modell 2014" 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
207 09/2013-06/2016 Schrader 9802003680 3002 Snap-In

09/2013-06/2016 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2013-06/2016 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ W* 11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
208
Typ C 2012/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
2008
Typ C 2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
301 10/2012-12/2019 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2012- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

307 x x x x x x x
x x x x x x x

308 09/2013-01/2015 Schrader 9802003680 3002 Snap-In
Typ 4****** 09/2007- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

09/2013-01/2015 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2013-01/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

308 GT / GTI x x x x x x x
GT ab 02/2015 / GTI ab 11/2015 x x x x x x x
3008 11/2008- Schrader 5430W0 3000 5430W0 Snap-In
0U****, OU 09/2013-09/2016 Schrader 9811536380 3002 Snap-In

09/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
11/2008- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2008- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

RCZ 10/2013-12/2016 Schrader 9811536380 3002 Snap-In
Typ 4J 05/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2013-12/2016 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2013-12/2016 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

408 06/2014- Schrader 9811536380 3002 Snap-In
06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH
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Drehmoment 
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ALFA ROMEO
4008 11/2014- Continental VDO 1612477080 S180052094 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ B 03/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x

508 09/2010- Schrader 9811536380 3002 Snap-In
Typ 8 1/2011-09/2014  08/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

11/2010-06/2017 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2010-06/2017 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

5008 09/2009- Schrader 9811536380 3002 9802003680 Snap-In
09/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ 0***** 11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
807 06/2002- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
Typ E* 10/2004-06/2014 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

10/2004-06/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2005-10/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Bipper 2007- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ 225L

Expert 06/2014- Schrader 9808859080 3003 Snap-In
06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Boxer III 12/2013- Schrader 05154876AA 3009 Clamp-In
Typ Y, 250 L 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

12/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Partner 06/2014- Schrader 9811536380 3002 Snap-In
Typ 7*/B9 05/2008- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014-2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Boxster-S / Cayman 2012-02/2016 Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
Typ 981 12-19 / 13-20 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

(Box)01/2012-  (Cay)01/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
(Box)01/2012-  (Cay)03/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
(Box)01/2012-  (Cay)03/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2008-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

PEUGEOT

Manuell / OBD

PORSCHE
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ALFA ROMEO
Cayenne 08/2009-05/2014 Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
Typ 92A, 92AN, 92AH, 92AHN 05/2014- Beru-Huf 5Q0907275 RDE018 Clamp-In

2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
05/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2010-05/2014 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2010-05/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Macan 11/2013- Beru-Huf 5Q0907275 RDE018 Clamp-In
Typ 95B 02/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

11/2013- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Panamera 04/2013- Beru-Huf 5Q0907275 RDE018 Clamp-In
Typ 970/970N, -H, -HN 06/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

04/2013- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
09/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

911 - Carerra /-S , 4S 12/2011- Beru-Huf 7PP907275F RDE011 Clamp-In
Typ 911 2012- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

12/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
09/2015- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
12/2011-08/2015 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
12/2011-08/2015 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2010-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Captur 01/2013- Schrader 40700 9987R 3073 TG1C Snap-In 0,25Nm
Typ R 04/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Clio IV 06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 TG1C Snap-In 0,25Nm
Typ R 04/2005-05/2014 Schrader 8200924614 3040 Clamp-In

10/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Espace "2014" 07/2002- Schrader 8200023746 3042 Clamp-In
Typ 2002-2015 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

07/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2002- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2002- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2002-06/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

RENAULT
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ALFA ROMEO
Epsace 12/2014- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Ab 04/2015

Fluence 02/2010- Continental VDO 407000435R S180052064 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
11/2009-  01/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
10/2009- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Kadjar 06/2015- Continental VDO 407003VUOA S180052048 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
ab 06/2015 06/2014- CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Kangoo II 10/2007-  06/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ W 04/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

10/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
10/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Koleos 12/2013- Continental VDO 407003VU0A S180052048 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ Y 09/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Laguna 10/2007- Continental VDO 40 70 004 35 R S180052064 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ T - Lim. + Kombi 11/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2007-03/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Latitude 02/2011- Continental VDO 40 70 004 35 R S180052064 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ T 11/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

09/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2011-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Master 3 11/2009- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ MA/ML/MF/MM/VL/VM 05/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

11/2009- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Megane 11/2008- Continental VDO 40 70 004 35 R S180052064 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ Z 04/2012-01/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

11/2008- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
11/2008- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
10/2008-09/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Scenic III 02/2009- Continental VDO 40 70 004 35 R S180052064 TG1C Clamp-In 8 NM 0,4 NM
Typ JZ 01/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2009- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2009- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2009-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD
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ALFA ROMEO
Trafic  "Modell 201" 03/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
Typ JL, FL, J 07/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Wind 06/2010-09/2016 Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
06/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Twingo III 03/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
09/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2007- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2007- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
2007-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Zoe 09/2012- Continental VDO 40 70 004 35 R S180052064 Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Citigo 09/2012- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

09/2012- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

9,5 2006- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

9,3 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Alhambra x x x x x x x
Typ 7N x x x x x x x
Altea / Toledo x x x x x x x
Typ 5P / 5PN x x x x x x x
Exeo x x x x x x x
Typ 3R x x x x x x x
Ibiza x x x x x x x
Typ 6J x x x x x x x
Leon x x x x x x x
Typ 5F x x x x x x x
Leon Cupra ST x x x x x x x
ab 04/2015 x x x x x x x
Mii x x x x x x x
Typ AA, AAN x x x x x x x

SEAT

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

Automatisch
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ALFA ROMEO
Toledo  x x x x x x x
Typ NH x x x x x x x

Citigo 2015- Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018 Clamp-In
Typ AA, AAN 10/2011-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Fabia 2015- (Fabia III ) Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018 Clamp-In
Typ 5J 11/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Octavia III 2015- Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018 Clamp-In
Typ 5E 11/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Rapid 2015- Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018 Clamp-In
Typ NH 09/2012-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Roomster
Typ 5J 04/2006-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Superb 11/2014- Schrader 2200 / 2210 Clamp-In 8Nm 0,25Nm

11/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Typ 3T 03/2008-09/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Praktik
Typ 5J

Yeti
Typ 5L 06/2009-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Fortwo 2007-2014 mSens/T-Pro  S1M101 Clamp-In
2007-2014 Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2007-02/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Fortwo  Modell 2014 03/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
04/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2014- VDO REDI REDI 1 S180211011 x x x x
03/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

FourFour 07/2014- Schrader 40700 9987R 3073 Snap-In 0,25Nm
07/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
07/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
07/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2005-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Korando C 08/2013- Schrader 41990-34000 3068 Snap-In 0,25Nm
Typ CK 08/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

08/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

SKODA
NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH

SMART

SSANGYONG
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ALFA ROMEO
Rexton 05/2014- Schrader 41990-34000 3068 Snap-In 0,25Nm
Typ RJ 05/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

05/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Rodius 05/2014- Schrader 41990-34000 3068 Snap-In 0,25Nm
05/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Tivoli 01/2015- Schrader 41990-34000 3068 Snap-In 0,25Nm
X100

BRZ 01/2014- Pacific 28103-CA101 Clamp-In
Typ ZC, GC/GF 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

01/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Forester 01/2014- Schrader 28103FJ000 3064 28103FJ000 Snap-In x x
Typ SJ 02/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Impreza 01/2014- Schrader 28103FJ000 3064 28103FJ000 Snap-In x x
Typ G4, G3, G3S 10/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Legacy 01/2014- Schrader 28103FJ000 3064 28103FJ000 Snap-In x x
Typ BM/BR,BM/BRS 05/2009- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Outback Schrader 28103FJ000 3064 28103FJ000 Snap-In x x
ab 03/2015 01/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

09/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Manuell / OBD

SUBARU

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD

SSANGYONG
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Trezia 01/2014- Schrader 28103FJ000 3064 28103FJ000 Snap-In x x
D1(a) 01/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

XV 01/2014- Schrader 28103FJ000 3064 28103FJ000 Snap-In x x
Typ G4 02/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

01/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

WRX 06/2008- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Alto 06/2014-  03/2014- (VAN) Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
Typ GF 06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014-  03/2014- (VAN) Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014-  03/2014- (VAN) Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2014-12/2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Celerio 03/2014- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Grand Vitara 06/2014- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

Typ JT 06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Jimny 11/2014- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

Typ FJ 06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
11/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Kizashi 06/2014- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Splash 09/2013- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

Typ EX 09/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Manuell / OBD

SUZUKI

Manuell / OBD

Manuell / OBD

Manuell / OBD
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Swift 04/2014- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
Typ NZ 04/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

04/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
06/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

SX4 / S-Cross 06/2014-   08/2013-Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

Typ EY 08/2013- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2013- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
08/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Vitara 01/2015- Continental VDO 43139-61M00 S180052024 TG1C Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 04/2015 01/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Tesla Model S 09/2014- Continental VDO 1034602-00-A S180052068 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ 002 01/2010-09/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

05/2013-08/2014 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2013-08/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2013-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz x Clamp-In

Tesla Model X 08/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 04/2015 08/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Auris 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ E15UT, E15UTN 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Avensis 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ T27, /-MS1 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Aygo - Typ AB1 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
e11*2001/116*0236*..

TOYOTA

TESLA
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Camry 03/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
050A 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Corolla 09/2013- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ E15EJ 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2013- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
08/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

GT86 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ ZN, GC/GF 04/2012- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

IQ 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ AJ1 06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Land Cruiser 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ J15TM, J20 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

08/2009-04/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Prius III 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ XW3(a) 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Prius Plus 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ XW4(a), XW3(a) 06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM

06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

TOYOTA

Manuell / OBD
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RAV 4 01/2013- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ XA3 2013- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

12/2012-04/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2013- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2013- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
12/2012- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
2013-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Urban Cruiser 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Verso 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
AR2, AR2N 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
08/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
01/2014-2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Verso-S 06/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
Typ XP12(a) 2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2014- VDO REDI REDI 3 S180211003 x x x x
06/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Yaris 03/2014- Pacific 42607-02031 Clamp-In
2014- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
06/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
03/2014- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
2014 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Amarok
Typ 2H, 2HS2

Beetle
Typ 16 

Caddy x x x x x x x
Typ 2K, 2KN x x x x x x x

Manuell / OBD

Manuell / OBD

TOYOTA

VOLKSWAGEN
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Crafter 04/2006- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
Typ 2EK, 2EC, 2FJE 2006- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

04/2006-09/2017 Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
04/2006-09/2017 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

EOS
Typ 1F

Golf 7 
Typ AU

Jetta / Jetta SportWagon
Typ 16, 16H 2013-2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
Passat 01/2014- Beru-Huf 5Q0907275 RDE018 Clamp-In
Typ 3C 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

8/2010-12/2014  8/2014- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
08/2010- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
08/2010- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
08/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
07/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Passat 05/2008- Beru-Huf 3AA907275D RDE013 Clamp-In
Typ CC 2008- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2008- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
05/2008- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2008- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2012-08/2014 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Phaeton 06/2010- Beru-Huf 4F0907275D RDE011 Clamp-In
Typ 3D 2010-2016 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

05/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
06/2007- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
06/2010- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
06/2010- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
06/2010-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Polo x x x x x x x
Typ 6R x x x x x x x
Scirocco 
Typ 13

Sharan
Typ 7N

NUR INDIREKTES RDKS MÖGLICH
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Tiguan 05/2011- Beru-Huf 3AA907275D RDE013 Clamp-In
Typ 5N 2011- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

05/2011- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2011- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
05/2011- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2011- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2012-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Touareg 01/2010- Beru-Huf 4F0907275D RDE011 Clamp-In
Typ 7P - LK 5x130 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

01/2010- Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
08/2014- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
01/2010-07/2014 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2010-07/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
02/2010-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Touran 2015 07/2010-  01/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 07/2015 07/2010-  01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Touran 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
Typ 1T 07/2010-  01/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm

07/2010-  01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
Transporter

VW Bus T5 2015- Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018 Clamp-In
Typ 7J0, 7HC, 7HCA, 7HK 2015- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
VW Bus T6
ab 08/2015

UP 2015- Beru-Huf 5Q0 907 275 RDE018 Clamp-In
Typ AA, AAN 2015- Beru-Huf UVS09C4 IntelliSens Clamp-In
C30 10/2006- Continental VDO 31302096 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm

C30 Electric 12/2010- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm

C70 03/2006- Continental VDO 31302096 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
2006- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
03/2006- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2006- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2006-06/2014 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

S40 01/2004- Continental VDO 31302096 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
2004- mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
01/2004- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2004- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2004-06/2014 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Automatisch

Automatisch

Manuell / OBD
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V40 03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
Typ M, M-N2E 03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

07/2014- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
07/2014-12/2015 CUB Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

V40 - Cross Country 03/2014- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
03/2014- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm

Typ M, M-N2E 07/2014- VDO REDI REDI 2 x x x x
V50 04/2004- Continental VDO 3130296 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm

2004-06/2014 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
V60 09/2010- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ F, F-N2D 2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

09/2010-09/2017 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
09/2010-09/2017 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
09/2010- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
11/2010-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

V60 Cross Country 01/2015- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
ab 05/2015 01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
S60 01/2011- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8nm 0,4Nm

2010-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
03/2010-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

V70 03/2006- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ B, /-2D, /-N2D, /-N2E 2008-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

01/2008- Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2008- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
01/2008-03/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

S80 03/2006- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ A/ A-2D 2006-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

03/2006-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In
XC60 05/2008- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ D, D-2D, D-N2D 2008-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

11/2013-5/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
05/2008-10/2016 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
05/2008-10/2016 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
05/2008- VDO REDI REDI 2 S180211002 x x x x
05/2008-12/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

XC90 2002-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In
09/2007-05/2014 Alligator sens.it Clamp-In 3,3NM 3,3NM
01/2015- Schrader 2020 / 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
01/2015- Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
04/2002-12/2014 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

XC90 06/2015- Schrader 3069 Snap-In 0,25Nm
ab 04/2015

Automatisch

Automatisch

Automatisch

VOLVO
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RDKS / TPMS
Zuordnung / Fitment Guide

Fahrzeug Anlernverfahren Baujahr Hersteller Kennzeichung 
OE

Kennzeichung 
Aftermarkt

Kennzeichnung auf 
Sensoren

Bauart Ventil Drehmoment 
Überwurfmutter

Drehmoment 
Ventileinsatz

ALFA ROMEO
XC70 02/2007- Continental VDO 31341893 S180052050 TG1C Clamp-In 8Nm 0,4Nm
Typ B, /-2D, /-N2D, /-N2E 2007-2014 mSens/T-Pro S1M101 Clamp-In

02/2007-06/2014 Schrader 2200 / 2210 Blau = EZ 2.0      2200 = variabler Winkel Clamp-In 8Nm 0,25Nm
02/2007-06/2014 Schrader 1210 Snap-In x 0,25Nm
02/2007- VDO REDI 31341893 REDI 2 x x x x
01/2008-03/2015 CUB x Uni Sensor 433Mhz Clamp-In

Fahrzeug muss manuell in einen Anlernmodus versetzt werden (z.B. Menü im Bordcomputer)Manuell / BDO

DER OE-Sensor ist jeweils in ROT gekennzeichnet

Automatisch Fahrzeug muss gefahren werden (Selbsterkennung)

VOLVO
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